Technische Details /| Technical Details

M2-1483/1484 EA-KL?-L Raico 105 D | SIMON RWA”
DaChaUSStleg / ROOf EX[t Begeisterung trifft Technik

Stuckliste / List of Parts

Montage an Raico Dachfliigel 105 D
Mounting on Raico roof wing 105 D

K2-1484: KL2-L und Konsolensatz RECHTS
KL?L and bracket set RIGHT

M2-1483: KL2-L und Konsolensatz LINKS
KL2-L and bracket set LEFT

Konsolensatz RECHTS / bracket set RIGHT
(bei der Version LINKS ist der Stlitzwinkel gespiegelt / in the set for the LEFT side the support bracket is side-inverted):

Gelenkkonsole / hinge bracket Blindnietmutter mit Senkkopf

M5x7x13,5 (4 Stlick)
blind rivet nut with countersunk head
M5x7x13,5 (4 pcs.)

!

Senkschraube M5x20 (4 Stuck)

countersunc screw M5x20 (4 pcs.) \\

Konsolenwelle / bracket shaft

Blindnietmutter mit Bund
M6x15,5 (6 Stlck)

blind rivet nut with collar
M6x15,5 (6 pcs.)

Flanschkopfschraube

M6x12 (2 Stiick) N V -
flange head screw
M6x12 (2 pcs.)

Montagewinkel / mounting bracket —

Senkschraube

¥ MBx20 (6 Stiick)

countersunc screw

o S M6x20 (6pcs.)

\ Gewindeplatte

threaded plate

Distanzblock / distance block

support bracket

Senkschraube M5x45 (4 Stuck) / countersunc screw M5x45 (4 pcs.)
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M2-1483/1484 EA-KL?-L Raico 105 D

Dachausstieg / Roof Exit

SIMON RWA’

Begeisterung trifft Technik

Montagehinweis / Instructions for Mounting
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A ACHTUNG

Die untere Konsole muss im Parallelbetrieb (Anbrin-
gung an den NebenschlieBkanten) so positioniert wer-
den, dass der Klapparmantrieb in einem 90°-Winkel zur
Glasflache steht. Der Klapparm2-Antrieb darf an der Ne-
benschliefkante nicht schrag montiert werden.

A ATTENTION

In the case of parallel mounting (mounting on the sec-
ondary closing edge) the upper bracket must positioned
so that the folding arm? actuator and the glas survace
stand in the right-angle. Do not mount the folding arm?
actuator slanting on the secondary closing edge.
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