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Manuelle Lüftungsbedienelemente

—

Manual ventilation triggerings

• Drucktaster in Unter- und Aufputzvariante für AUF / ZU / STOPP Befehle

 Push buttons  ! ush or surface mounted for OPEN / CLOSE / STOP commands

• Schlüsseltaster in Unter- und Aufputzvariante mit und ohne Pro! lhalbzylinder

 Key switch ! ush or surface mounted with and without pro" le half-cylinder
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.      Technical modi" cations and errors excepted.

Anschlussbild Connection wiringTechnische Daten Technical Data
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box on-site

Kontrollierte natürliche Lüftung ist aus modernen Gebäuden nicht mehr 

weg zu denken. Automatisierte Fenster, ob mit oder ohne Rauchabzugs-

funktion, begünstigen den Komfort im Gebäude.

Mit den manuellen Lüftungsbedienelementen von Simon RWA® können 

Nutzer direkt in die Steuerung der automatisierten Fenster und Klappen 

eingreifen. Ob zur manuellen täglichen Benutzung oder zum Übersteu-

ern seitens eingewiesenem Personal, diese Bedienelemente verbinden 

den Mensch mit der Maschine.

Die Druck- und Schlüsseltaster werden direkt mit dem Lüftungseingang 

der Steuerung verbunden und steuern eine oder mehrere Lüftungsgrup-

pen mit AUF / ZU und STOPP Befehl.

Funktionsübersicht Feature Overview

Flacher Aufputztaster aus Kunststoff: DT/AP/R

Flat surface push button in plastic: DT/AP/R


